Cromtek Selecta - Shaker refrigerado

ZQPZ-228A - Incubador refrigerado apilable con agitacion
orbital ZQPZ-228A

Incubador refrigerado apilable - Shaker refrigerado

Cddigo: 5312140

Voltaje (publicado por el fabricante): AC 220 V 10 % / 50-60 Hz
Refrigeracion: si

Temperatura: +4 a 65 °C

Uniformidad: =0,5 °C (a 37 °C)

Frecuencia: 10-300 r.p.m. (£1)

Orbita: 26 mm (50 mm opcional)

Especificaciones

Refrigeracion si

Temperatura +4a65°C
Uniformidad +0,5 °C (a 37 °C)
Frecuencia 10-300 r.p.m. (+1)
Orbita 26 mm (50 mm opcional)
Plataforma 930 x 530 mm
Capacidad estandar 100 ml x 60 /250 ml x 45 /500 ml x 28 / 1000 ml x 18 / 2000 ml x 15 / 3000 ml x 8
Temporizador 0-999 h 59 min
Potencia 1,5 kW

Dimensiones 1500 x 920 x 600 mm
Peso 287 kg

apilable en 3 capas independientes (max. 2 recomendado por altura)
pantalla tactil, USB, UV

Accesorios y consumibles compatibles
Codigo Descripcion
5100289 Plataforma adhesiva para Erlenmeyer (ZQPZ-228A)

Ficha preparada por Cromtek con informacién del fabricante (Catalogo JP Selecta 2026-2029 p.44, 2026-10-02). Datos sujetos a confirmacién; un ejecutivo de
Cromtek le enviara precio y plazo de entrega.



