B il g S| Analytics - Viscosimetros
C le TEK y

Ficha técnica de producto

Cannon-Fenske rutina 513 calibrado manual

Cannon-Fenske
12 versiones - codigos en la tabla de versiones

Alimentacion Sin alimentacion eléctrica (viscosimetro de vidrio)
Norma ISO 3105/ ASTM D446

Calibracion Calibrado

Medicion Manual (cronémetro)

Volumen de llenado 7 ... 10 ml
Longitud total ca. 245 mm

Tipo de producto Viscosimetro capilar de vidrio

Especificaciones comunes de la serie

Norma ISO 3105/ ASTM D446
Calibracion Calibrado

Medicién Manual (cronémetro)
Volumen de llenado 7..10ml

Longitud total ca. 245 mm

Tipo de producto Viscosimetro capilar de vidrio

Versiones y codigos
Modelo Cédigo Capilar n.° Constante K Tipo

Cannon-Fenske 285403507 25 0,002 513 00
rutina 513 calibrado
manual - 513 00

Cannon-Fenske 285403515 50 0,004 51303
rutina 513 calibrado
manual - 513 03

Cannon-Fenske 285403523 75 0,008 51301
rutina 513 calibrado
manual - 513 01

Cannon-Fenske 285403531 100 0,015 51310
rutina 513 calibrado
manual - 513 10

Cannon-Fenske 285403548 150 0,035 51313
rutina 513 calibrado
manual - 513 13

Cannon-Fenske 285403556 200 0,1 513 20
rutina 513 calibrado
manual - 513 20

Cannon-Fenske 285403564 300 0,25 513 23
rutina 513 calibrado
manual - 513 23
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Modelo

Cannon-Fenske
rutina 513 calibrado
manual - 513 21

Cannon-Fenske
rutina 513 calibrado
manual - 513 40
[285403589]

Cannon-Fenske
rutina 513 calibrado
manual - 513 33

Cannon-Fenske
rutina 513 calibrado
manual - 513 40
[285403601]

Cannon-Fenske
rutina 513 calibrado
manual - 513 43

Cddigo
285403572

285403589

285403597

285403601

285403618

Alimentacion eléctrica

Version para Chile: Sin alimentacion eléctrica (viscosimetro de vidrio).

Capilar n.°

350

400

450

500

600

Constante K

0,25

12

2,5

20

Tipo
51321

513 40

51333

513 40

51343

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentacion (por ejemplo 110 V o 60 Hz),
indiquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con informacién técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviara precio y plazo de entrega.
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