TM Engineering - Molinos

Ficha técnica de producto

Miniature Ball Mill

Molino de bolas miniatura de banco
Molino de barras y bolas

Velocidad 50 a 250 rpm, motor de velocidad
ajustable
B Capacidad hasta 300 mL
Q‘%%( Céamara 60 mm de gliémetro x_ 130 mm de largo
..0’{\‘% : (otras medidas a pedido)
..A. Bolas acero inoxidable
% Cierre tapa de apertura rapida
Espacio 16 in x 16 in x 16 in (406 mm x 406 mm x
406 mm)
Imagen referencial del fabricante.
Especificaciones
Velocidad 50 a 250 rpm, motor de velocidad ajustable
Capacidad hasta 300 mL
Cémara 60 mm de diametro x 130 mm de largo (otras medidas a pedido)
Bolas acero inoxidable
Cierre tapa de apertura rapida
Espacio 16 in x 16 in x 16 in (406 mm x 406 mm x 406 mm)
Peso 68 Ib (31 kg)

Alimentacion eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentacion (por ejemplo 110 V o 60 Hz),

indiquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con informacién técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviara precio y plazo de entrega.
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