Zealway - Autoclaves
Ficha técnica de producto

FD Economical 29 L (con pulso (0-9 pulsos))

Autoclave vertical econdmica FD 29 L con pulso (0-9 pulsos)

Laboratorio / farmacéutica

L

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Especificaciones
Capacidad
Dimensiones
Céamara
Potencia
Canastos SUS304
Céamara
Temp
Tiempo
Presion
Valvula de seguridad
Modos

Control

Variantes eléctricas

Cédigo
Para Chile

Capacidad
Dimensiones
Camara
Potencia

Canastos
SUS304

29L
580x490x960 mm
¢320x378 mm
2600 W

1 x 9298x260
SUS304

105-135 °C
1-300 min

-0.1 a 0.5 MPa
0.29 MPa

sélidos y liquidos

microprocesador

Chile: 220V £10% / 50-60 Hz, 16 A, 2.6 kW

FD29SE

220V *=10% / 50-60 Hz, 16 A, 2.6
kw

29 L
580x490x960 mm
¢320x378 mm
2600 W

1 x @298x260

Ficha preparada por Cromtek con informacién del fabricante (zwautoclave.com, 2026-10-02). Datos sujetos a confirmacién; un
ejecutivo de Cromtek le enviara precio y plazo de entrega.

Cromtek - www.cromtek.cl - contacto@cromtek.cl - (+56 2) 3378 0171 - +56 9 4413 5160

Cromtek

FD Economical 29 L (con pulso (0-9 pulsos)) - pag. 1



